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СИЛОСЫ ЦЕМЕНТА МОБИЛЬНЫЕ
HS 15.0, HS 35.0
СИЛОСЫ ЦЕМЕНТА МОБИЛЬНЫЕ
HS 15.0, HS 35.0

Габаритные размеры

HS 15.0 HS 35.0
A 5741 11875
B 2293 2293
C 3745 3745
D 4700 4700
E 1365 1365
F 45º 45º
G 3052 3052
H 530 530
I 1224 1224
L 694 694
M 2908 2908
N 3439 3439

*Размеры указаны в мм.



Copyright © ТЕХНОВАЦИЯ, 2008-2016.  Все права защищены.www.texnova.ru

ООО «ТЕХНОВАЦИЯ»
Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 44

тел: 8 (351) 270-25-55, 8 (351) 725-99-07
e-mail: sale@texnova.ru

HS 15.0, HS 35.0 | СИЛОСЫ ЦЕМЕНТА МОБИЛЬНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ HS 15.0 HS 35.0

Максимальный полезный объем 15 м3 35 м3

Максимальный полезный тоннаж 19 тн 45 тн

Производительность выгрузки цемента 25 м3/ч (до 500 кг/мин)

Электропитание 230-400 В / 50 Гц

Суммарная потребляемая мощность 11 кВт 14 кВт

Диаметр внутреннего шнекового транспортера 170/193 мм

Диаметр внешнего шнекового транспортера 219 мм

Загрузка (приемка) от цементовоза Пневматическая

Площадь пылеулавливающего фильтра 16 м2

Фильтрующий элемент «Donaldson» 2 шт

Механический вибратор 1 шт

Пневматическое воздействие на массу цемента 4 форсунки 8 форсунок

Система контроля массы и дозированной подачи LAUMAS SCL7.500

Количество тензодатчиков 4 шт 6 шт

Радио-канальный модем управления CBV Доступен

Объем водяных баков 2 � 600 л (1200 л) 4 � 600 л (2400 л)

Подключение водяных баков к бетоносмесителю Быстро-разъемное соединение (БРС)

Масса порожняя 4100 кг 6100 кг

Масса максимальная, брутто 23600 кг 53600 кг

Максимальная нагрузка на каждую опору 6200 кг 9000 кг

Транспортировка Полуприцеп


